
Lista wymagań dla zewnętrznego zestawu mocującego (AS)
Firma/osoba kontaktowa:

Dane kontaktowe: Tel.: Email:

Obszar zastosowania/przypadek:

Zakres temperatur:

pożądany materiał zewnętrznego zestawu 
mocującego:

Powłoka:

Konstrukcja: A                  AB                  C                  BC

Zamówienia: ordering@stuewe.de | Zapytania: sales@stuewe.de | www.stuewe.de 
Zum Ludwigstal 35 | D-45527 Hattingen | Tel.: 0049 2324 394-0

Lista wymagań technicznych
Nominalny moment obrotowy Mtnom= kNm

Bezpieczeństwo S =

maks. moment obrotowy Mtmarks = kNm

maks. siła osiowa Pax = kN

Stały moment zginający Mbstały = kNm

maks. moment zginający Mbmaks = kNm

Siła poprzeczna Fq = kN

Prędkość obrotowa n = min-1

Średnica zewnętrzna wału Ødw = mm

Średnica wewnętrzna wału Ødi = mm

Materiał wału, w tym granica plastyczności Re ≥ N/mm²

Pasowanie między zestawem mocującym a wałem

Maks. długość mocowania zestawu mocującego L ≤ mm

Maks. szerokość zestawu mocującego H1 ≤ mm

Maks. średnica zewnętrzna zestawu mocującego ØD ≤ mm

Średnica koła podziałowego ØA = mm

Rozmiar śruby

Liczba śrub z =

Grubość tarczy X = mm

Czy na wale znajduje się rowek wpustowy?

Opisz swoje zastosowanie w punktach:
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